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Ovaj generator se koristi u fiksnim tackama gde je miris vrlo

intenzivan ili je potrebna stalna sterilizacija. OG 500 generator
ozona brzo uklanja nezeljene mirise, uklju¢ujuci loge mirise,
poput bakterija, virusa, smrada cigareta. Istovremeno se moze
izvriiti dezinfekcija povréa, voc¢a i alata (do 125m3, maksimum
2-3| ozonirane vode za 5minuta, povrcée i vo¢e za 10minuta).

Ssc A

OG 500 model generatora ozona brzo uklanja nezeljene mirise,
ukljuCujuci loSe mirise, poput bakterija, virusa, smrada cigareta.
Istovremeno se moze izvrSiti dezinfekcija povrca, voca i alata. Uredaj
je na raspolaganju u za upotrebu u teénosti ili u vazduhu.

FUNKCIJE

Rezim samookidaca: Uredaj radi do postavljenog vremena,
zavr$ava sa radom u postavljenom vremenu zaustavljanja
| upozorava korisnika naglas.

Rezim okretanja flop-a: Uredaj aktivira podesSeno vreme .y
| prestaje sa radom u zadato vreme zaustavljanja.
Ovaj proces se nastavlja sve dok ga korisnik ne
zavrsi.

Rezim u stvarnom vremenu: Uredaj radi u
skladu sa zadatim lokalnim vremenom |
prestaje sa radom u zadato vreme
zaustavljanja.

Kontinuirani rezim: Uredaj radi sve dok se
napaja elektric(nom energijom.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Proizvodnja ozona: 500mg/h
Radni napon: 220V/50Hz
Struja: 30W

Hladenje: Vazduh

Kontrole: Tursko-Englesko Digitalno Programiranje
Dimenzije / duzina/sirinal/visina: 220mm/130mm/125mm
Tezina: 1750 gr



